ANTRIEBSTECHNIK

ZOLLERN

AEROSTATIC ROUND TABLE
WITH DIRECT DRIVE

AEROSTATISCHER RUNDTISCH MIT DIREKTANTRIEB

TECHNICAL FEATURES
EIGENSCHAFTEN p—

o Combined radial / axial bearing
Kombiniertes Radial-/Axiallager
 Running surfaces coated with sfide coating providing
emergency running properties
Beschichtete Gleitfiachen mit Notiaufeigenschaften
» Angle measuring device integrated

—_—

Integriertes Winkelmesssystem
» Torque motor integrated, free air convection
Integrierter Torgue-Motor, luftgekuhit
ADVANTAGES
VORTEILE INSTALLATION SIZE / BAUGROSSE
o Lifetime theoretical unimited Found et diarmeler D - 300/400 00 750/800 10001200
Lebensdaver rechnerisch unbegrenzt Tischdurchmesser
« No vibrations by rolling elements - PR 210 220 240 250
Keine Vibrationen durch Walzkirper Tichhihe
« No friction — thereby max. positioning Weight - kg 105/122 200 110011200 1800/1950
accuracy — no stick slip effect Cewcht
ReJQ({nggf el, dadumh m‘mm’e_ Material steel / slide coating
Positioniergenauigkeit  kein Stick- Werkstaft ) ’ Stahl / Gleitbeschichtung
Slip-Effekt
o Very precise radial and axial run-out "“fp S Pp bar 6 6 6 6
Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit
« No oil supply/return system and SR OQmax  NVmin <30 <80 <75 <120
i . . Luftdurchsatz
0il cooling unit necessary
Keine Olversorgungs-, Rickfiihr- und Radial and axial runout
Olkiihianiage erforderfich Rund- und Planizuigenaugikeit = <02 <02 <02 <03
o Air supply by existing compressed air Axial bearing capacity
system Tragfahigkeit Fa - . 2 ¥ 0
Luftversargung uber vorhandene
Druckiuftaniage T 'w"’"’""'“ L Nm 1000 2000 3500 4500
Vi e HEBZREHEIRAS et
‘ SUIHONGTRADING Rade bganng capacity
N SINCE 1960 w Rad'al Ff KN 1 2 5 3 4
InEZEESRPERAR S1tBRAE ’
BEAIEB=EmEEK 82 3% 13 12 Continous torgue
Tc Nm 65,3 15 750 1250
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